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Vos interlocuteurs

Equipe permanente du Théatre Les Bambous ( TLB)

* Régisseur principal / technicien son Jean Francois CAREAY

* technicien lumiere Jean FebriANICOT

* technicien plateau Jean REEBUNIAMA
IMPORTANT

Afin que votre accueil se passe dans les meilleamslition possibles, nous vous
Prions de bien vouloirs noter les différents posusants :

* les horaires de travail de montage sont les susva
8H30 — 12H30 / 13H30 — 16H30 / 18H30 — 22H30
Pour les représentations débutant a 20H30 le peestechnique est présent a 19H30

Les mises en place s’effectuent dans I'apres-midi.

Le respect de ces quelques régles ne pourra qu'an&l I'accueil de votre spectacle et du
public et nous vous remercient d’avance de vousgformer.

PLATEAU

*ACCES

Le plateau est accessible par le lointain cotéinaarrivée du décor dans la rue niveau 0, sur
un parking derriére le théatre.

Dimensions de la porte : largeu 1,39m
Hauteur : 2,13m

Si les dimensions de vos décors ne correspondsré pas dimensions veuillez nous
contacter.



*CARACTERISTISQUES — plateau

* description

- forme du nez de scéne : droit
- pente 0%
- plancher : noir

* dimensions : largeur : naumur : 12m

Profondeur du nez de scéne au lointain : 9m

L’ensemble du pendrillonnage est en velours nair plissé

* frises ombre: 3

* pendrillons norelr8

* fonds mbre : 3
VIDEO

* 1 moniteurs 36 cm

* 3 caméras dont 2 Samsung

* 2 pieds Sony 2 HS

*1 MX pro

* 1 vidéo projecteur 2500 lumens
* 1 écran 5X4 + flight

* divers cablages

dimensions : | =i2h = 1,10

dimensions : | = 2m, B,32m

dimensions : 1=3ns 5,08 m



LUMIERES

* jeu D’'orgue AVAB PRESTO HS
* jeu congo junior avab

* GRADATEURS

- gradateur robert juliat 2 X 48 circuits de 3KW
- ligne plateau salle

* PROJECTEURS

- 10 pc 1000W Robert juliat

- 15 pc 650W Strand

- 4 barres de par 64

- 5 pars 64

- 4 découpes 1200W Strand 2 HS
- 4 découpes 1000W Strand défaillant
- 6 horiziodes 1000W strand

- 3 basses tensions 250 W

- 1 série d’acl

- 1 poursuite 575 HMI HS

- 4 guirlandes a boule

* DIVERS
- 1 tour samia
-1 échelle HS

- 1 cabine pour la poursuite

La régie lumiére se trouve a droite de la régiedaoms la méme piéce.



SORISATION

* FACADE

- 4 enceintes CQ2 Meyer sound

- 2 enceintes sub 650P Meyer sound

- 1 console 40 entrées Yamaha M3000
- 1 console 16 entrées Yamaha MX 200

* PERIPHERIQUE

- 2 égaliseurs KLARK TECHNICS DN 360
- 2 compresseurs DBX 160A

- 1 gate 266 XL

- 1 spx 2000 Yamaha

- 1 reverbe 500 Yamaha

- 1 lexicon mpx 100

-1 md TASCAM 350

- 1 lecteur cd Philips

*RETOUR DE SCENE

- 3 ampli Crest

- 3 filtre NEXO

- 3 égaliseurs BSS 966

- 6 retours de scene NEXO PS 10
- 1 ampli ramsa

- 2 enceintes ramsa

* MICROPHONE

-16sm 58 -6 DI AR 133
-11sm 57

- 4 se 300 AKG

- 3 bétas 91

- 4 béta 98

- 2 HF 300ew sennheiser

- 1 HF shure

- 20 pieds de micro






SONORISATION SUITE

* BACKLINE

- 1 baterie PEARL CUSTOM SRX
- 1 ampli bass ARKE

- 1 ampli guitare Marshall

- 10 pupitre a partition

- 40 cables micro

* OBSERVATION

La régie son se trouve dans I'axe de la scenegssud du public.

Dans la mesure du possible, nous souhaitons cardes/places dans la salle pour le public.
Cependant, si le spectacle nécessite la régiellenrsaus devons étre tres rapidement avertis
de votre demande, afin de vérifier les possilsilae nous laisse la jauge.

DIVERS

*LOGES

- 1 loge pouvant accueillir jusqu’a 10 personnessgisitue derriere scene, elle est équipé de
Douches : toilettes : miroir : tables : chaisagmiére : eau chaude : eau froide : table &
repasser.

*LOCAL TECHNIQUE

- endroit a risque (gradateur + armoire électriguangement projecteur)
* ATELIER

- fabrication de décors + endroit de stockage
- divers machine a bricoler



